
合肥大学户外标识牌更换数量清单

序号 名称 规格 数量 材质 图片

1
合肥大学体育馆 35cm 7

2.0厚不锈钢字精品字
2010年第四届全国体育大会综合球类馆 14cm 19

2 桂苑宣传栏更换合肥大学 logo 19cm*222cm 2 黑胶车贴

3 卫生所指引路牌更换合肥大学 logo 60cm*23cm 1 黑胶车贴

4 基础教学与实训中心标牌更换 40cm*240cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

5 产学研大楼标牌更换 40cm*90cm 2 5毫米亚克力板

6 分析测试中心标牌更换 40cm*240cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

7 分析测试中心标牌更换 50cm*75cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

8 指引牌logo更换 22cm*22cm 2 黑胶车贴

9 能源材料与化工学院标牌更换 55cm*16cm 1 黑胶车贴

10 保卫处治安科标牌更换 85cm*46cm 1
户外车贴覆5毫米PVC

包小灰边

11 大门口标牌更换 40cm*60cm 1
1.5钛金牌、3cm扎边、        

文字腐蚀填色、制作安装

12 食堂铜牌 标牌更换 75cm*110cm
5

（第一到第
五食堂）

1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

13 教工食堂 标牌更换 75cm*110cm
2

（第一，第
二）

1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

14 卫生所标识牌更换 40cm*60cm 1
1.5钛金牌、3cm扎边、        

文字腐蚀填色、制作安装

15 旅游会展学院标识牌更换 40cm*60cm 2
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

16 生物学院侧墙面 60cm*90cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

17 能源化工侧墙面 60cm*90cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装



18 先进制造38栋侧墙面 60cm*90cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

19 先进制造40栋侧墙面 60cm*90cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

20 先进制造东楼侧墙面 60cm*90cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

21 人大学院东楼侧墙面 60cm*90cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

22 人大学院侧墙面 60cm*90cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

23 设计学院 侧墙面 60cm*90cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

24 设计学院55栋侧墙面 60cm*90cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

25 城建学院侧墙面 60cm*90cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

26 城建学院54栋侧墙面 60cm*90cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

27 国际教育学院侧墙面 60cm*90cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

28 旅游会展学院 90cm*178cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

29 教育学院 90cm*178cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

30 马克思主义学院 90cm*178cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

31 外语学院 180cm*110cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

32 基础教学与实训中心标牌更换 40cm*240cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

33 城市建设与交通学院标牌更换 40cm*200cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

34 生物食品与环境学院标牌更换 55cm*240cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

35 先进制造工程学院   标牌更换 40cm*200cm 2
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

36 设计学院标牌更换 40cm*200cm 1
1.5不锈钢牌、3cm扎边、      
文字腐蚀填色、制作安装

备注：1、供应商需自行勘察现场统计标识牌数量  （英文翻译等工作），需严格按照材质要求 ，提供成品标识牌样品 。 
2、原有旧标识牌拆除 ，新标识牌安装，墙面脱落需自行处理 。
 3、以上数量仅供参考 ，最终以实际制作数量为准  ，据实结算，最终总价不高于中标合同价 。


